
ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА ЭЗМ-600

Имеется складная рукоять с возможностью отсоединения и 

регулировки по высоте

Установлена центробежная муфта,  позволяющая осуществлять

плавный пуск, благодаря которому увеличивается срок службы 

двигателя и редуктора

СТОИМОСТЬ:

Оснащена транспортировочной скобой для удобства 

перемещения

Система экстренной остановки двигателя

ПРИ ОТГРУЗКЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕН К РАБОТЕ И ЗАПРАВЛЕН МАСЛОМ
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Новинка!

Затирочная машина ЭЗМ-600 предназначена для 

обработки бетонных поверхностей на закрытых и 

открытых площадках. Оснащена мощным электричес-

ким двигателем 2,2 кВт двигателем 220 В

Масса и скорость вращения позволит Вам легко производить 

качественную черновую и финишную затирку

Двигатель Мощность,
кВт

Диаметр
рабочей зоны,

мм

Частота
вращения,

об/мин

Угол 
наклона
лопастей

Габариты,
мм Вес, кг

АИР 100S4/2 УЗ
две скорости 
220 В, 50 Гц

2,2 610 100 0-20˚ 790×840×1050 60

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

ЭЗМ-600

РАБОТАЕМ
С 2006
ГОДА

Группа компаний ВПК
 1-й Варшавский проезд, 2/8 офис 108,
Москва, Россия

Технические характеристики:

 vpkindustrial.ru

sales@gk-vpk.ru

НАШ САЙТ

12+1

Тel.: 8 (495) 225-52-74

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.

СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ

Возможность регулировки рукояти 

по высоте

Затирочная машина ЭЗМ-600 предназ-

начена для обработки бетонных по-

верхностей на закрытых и открытых 

площадках. Оснащена мощным 

электрическим 2,2 кВт  двигателем 

220 В

Система автоматической экстренной 

остановки

Масса и скорость вращения позволит

Вам легко производить качественную 

черновую и финишную затирку
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Имеется складная рукоять с 
возможностью отсоединения 
и регулировки по высоте

ОСОБЕННОСТИ: 
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